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REZULTAT PROJEKTU nr POIR.01.01.01-00-0829/16-00 Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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INSTRKCJA OBSŁUGI GENERATORA gazowego ClO2 - MEX-5/40 v.H. 
WARUNKI ZEWNĘTRZNE. 
1. Umyć powierzchnie w pomieszczeniu wodą pod ciśnieniem do postaci wizualnie czystej. 
2. Uszczelnić pomieszczenie, drzwi, okna, otwory wentylacyjne. 
3. Zapewnić w dezynfekowanym pomieszczeniu wilgotność względną >70%, korzystnie >80%  

oraz możliwie maksymalną wymuszoną wewnętrzną cyrkulację powietrza. 
4. Ustalić kubaturę oraz wymagane stężenie generowanego dwutlenku chloru w dezynfekowanym 

pomieszczeniu. 
5. Odczytać z dedykowanego programu komputerowego wymagane ilości preparatów ARMEX 5 v.H., 

MEXACID v.H. 
6. Przyjąć czas wietrzenia po zakończeniu dezynfekcji do 60 minut. Detektor ClO2 powinien wskazywać 

stężenie poniżej 0,3 ppm [m/m] (0,1 ppm [v/v]) umożliwiające przebywanie osób w pomieszczeniu bez 
maski przeciwgazowej. Przebywanie bez maski do 15 min. wymaga stężenia ClO2 poniżej 0,9 ppm 
[m/m]. 

OBSŁUGA GENERATORA. 
1. Odważyć ustaloną ilość preparatów ARMEX 5 v.H. i aktywatora MEXACID v.H.  

UWAGA - kanister MEXACIDem powinien być zaopatrzony w kranik spustowy. 
2. Umieścić GENERATOR oraz kanistry z odważoną ilością preparatów w dezynfekowanym pomieszczeniu. 
3. Ustawić wentylator podłogowy bezpośrednio za GENERATOREM i włączyć nadmuch skierowany na 

halę. 
4. Wprowadzić ustaloną ilość preparatu ARMEX 5 v.H. do zbiornika reaktora, wlewając preparat 

bezpośrednio do GENERATORA przez górny otwór urządzenia. 
5. Podłączyć pompę napowietrzającą poprzez wąż do GENERATORA a następnie do źródła zasilania. 
6. Ustawić na górnej półce GENERATORA kanister z odważoną ilością MEXACIDu tak aby kranik znajdował 

się nad otworem reaktora, przebić szpikulcem kanister w górnej części dna i otworzyć kranik w 
nakrętce. Przebicie zapobiega sytuacji zapowietrzenia odpływu z kanistra do zbiornika generatora. 

7. NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ DEZYNFEKOWANE POMIESZCZENIE 
8. Zalecane stężenie dezynfekcji pomieszczeń socjalnych to 1000 ppm ClO2 oraz czas kontaktu 180 minut. 

Po zakończeniu czasu dezynfekcji włączyć wentylację pomieszczenia na 30 - 60 minut, do czasu 
obniżenia stężenia ClO2 w powietrzu poniżej 0,3 ppm [m/m] (0,1 ppm [v/v]). 

9. Wprowadzić do reaktora ustaloną w programie obliczeniowym ilość neutralizatora ULTRAMEX. 
10. Następnie opróżnić ręcznie zbiornik reaktora do kanalizacji ściekowej. 

Operacje wykonują dwie przeszkolone, asekurujące się osoby obsługi wyposażone w maski przeciwgazowe 
z filtropochłaniaczami typu ABE1, wykrywacz gazowego ClO2, rękawice gumowe i odzież ochronną. 

Przykładowe wyliczenie dedykowanego arkusza kalkulacyjnego (PROGRAM AUTORSKI MEXEO) 

HALA UPRAWOWA 1 800 m3 

 
 

KALKULATOR DO OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA MATERIAŁOWEGO 
DLA DOZOWANIA GAZOWEGO ClO2 DO KOMÓR DOŚWIADCZALNYCH

ARKUSZ AKTYWNY - dla ARMEX 5 różowy  v.H

DANE WEJŚCIOWE

Kubatura komory doświadczalnej, ilość jednostek ojętości = -----> 1800 DANE WPROWADZA UŻYTKOWNIK
Oczekiwane stężenie ClO2 w powietrzu, ppm = ----------> 675 DANE WPROWADZA UŻYTKOWNIK

USTALENIE ILOŚCI PREPARATÓW

Wymagana ilość jednostek wagowych Armex 5 różowy v.H 10,0 DANE WYLICZA PROGRAM

Wymagana ilość jednostek wagowych MEXACID żółty v.H 10,0 DANE WYLICZA PROGRAM

Ilość jednostek wagowych neutralizatora ULTRAMEX 2,6 DANE WYLICZA PROGRAM
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Zużycie składników do każdorazowej dezynfekcji gazowym ClO2. 
 Dla hali 1800 m3 - 300 ppm [v/v] ClO2,  

- ARMEX 5 vH: 10 kg (5,5 g/m3 kubatury), 
- MEXACID vH 10 kg, (5,5 g/m3 kubatury), 
- Neutralizator ULTRAMEX:  2,5 kg (1,4 g/m3 kubatury). 
 

 Dla hali 2100 m3 - 300 ppm [v/v] ClO2). 
- ARMEX 5 vH: 12 kg (5,5 g/m3 kubatury) 
- MEXACID vH: 12 kg (5,5 g/m3 kubatury), 
- Neutralizator ULTRAMEX:  3 kg (1,4 g/m3 kubatury). 

 

PROWIZORIUM KOSZTOWE STOSOWNIA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU HIGIENY 
BIOMEX. 

SPRZĘT:  

 Generator gazowego ClO2 MEX5/40  3 500 zł/szt. netto (dezynfekcja max. 3600 m3) 
 Wykrywacz ClO2 (0 do 1 ppm)    2 500 zł/szt. 
 Maska przeciwgazowa z pochłaniaczami ABE1  750 zł/szt. 

 
PREPARATY CHEMICZNE 
 

 Armex 5 vH/MEXACID vH   30 zł/kg (komplet - kanistry po 20 kg) 
 ULTRAMEX.    8 zł/kg (kanistry 10 kg) 

 

KOSZT MATERIAŁÓW DO DEZYNFEKCJI 

 Gazowanie ClO2    165 zł/1000 m3, 180 minut. 
 

Pełna dezynfekcja powierzchni posadzek, ścian i powietrza, w tym przesłoniętych układów infrastruktury 
wentylacyjnej, kanałów ściekowych, regałów, powierzchni okrywy po nałożeniu, likwidacja muchówek, 
owadów dorosłych i jaj. 

 

ZAMÓWIENIA na preparaty chemiczne i urządzenia do dezynfekcji gazowej ClO2: 
zamowienia@mexeo.pl;  Tel. 501 097 905. 

 


