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(Artykuł sponsorowany) 

 

 Typowe błędy przy samodzielnej aplikacji powłok w pieczarkarniach 

Wiele obiektów w branży uprawy pieczarek; tunele w kompostowniach oraz hale uprawowe i 
chłodnie zbudowanych jest z płyt warstwowych. Czesto już wiele tat temu. Ich eksploatacja 
powoduje powstawanie nieszczelności. 

W obiektach zbudowanych z płyt warstwowych (sandwich panels) aplikacja powłok ochronnych 
jest kluczowa. Z doświadczenia firmy RibbStyle, produkującej powłoki dla branży pieczarkarskiej 
od 1980ch lat - główne miejsca wymagające szczególnej uwagi to: 

 połączenia między panelami (zamki), 
 styki ścian z podłogą, 
 styki ścian z sufitem, 
 okolice bram i drzwi, 
 tunele kompostowe. 

To właśnie te obszary decydują o szczelności, trwałości i odporności obiektu. 

 

Drzwi do hali uprawowej przez i po renowacji 
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 Specyfika budowy różnych obiektów 

Kompostownie 
W kompostowniach panuje bardzo agresywny klimat – wysoka wilgotność, skrajne temperatury  
i duże stężenie amoniaku szybko niszczą nieodpowiednio zabezpieczone powierzchnie. Dlatego 
kluczowe jest solidne zabezpieczenie ścian, podłóg i sufitów, aby zapobiec przenikaniu wilgoci, 
ciepła i amoniaku w strukturę budynku.  

Przykład z praktyki: w nowym tunelu kompostowym po roku użytkowania zawaliła się płyta. 
Przyczyną były niezabezpieczone otwory technologiczne – przez nie agresywna para wodna z 
amoniakiem wnikała w ścianę. Gdy przyszła zima, wilgoć zamarzła i konstrukcja pękła. 
Jak podkreślają eksperci: wystarczyłoby odpowiednie zabezpieczenie otworów, aby uniknąć 
katastrofy. 

Pieczarkarnie 
Firma RibbStyle Polska pomałowała setki hał do uprawy pieczarek. W przypadku pieczarkarni 
kluczowa jest odporność na działanie wysokiej temperatury i wilgoci wewnątrz — a więc szczelne 
zabezpieczenie styków płyt, narożników i miejsc wokół drzwi. Powłoka ma być paroszczelna.  
Wysoka temperatura, wilgotność mogą szybko uszkodzić niewłaściwą powłokę. 

Ważnym jest również dokładność aplikacji, która nie pozostawia żadnych szczelin, w których 
mogą ukrywać się patogeny. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze powłoki? 
Wskaźnik elastyczności: np. IndoorCoat od RibbStyle ma elastyczność 400%, co oznacza wysoką 
zawartość części stałych i odporność na wysokie temperatury. Powłoki o elastyczności 600% są 
mniej odporne na temperaturę, gdyż zawierają więcej wypełniaczy i nie są odpowiednie dla 
pieczarkarni. 

Renowacja hal: kiedy zaczyna się rdza – kiedy działać? 
Wielu właścicieli pieczarkarni zbyt długo zwleka z renowacją. Czekają aż pojawi się widoczna 
rdza, co później utrudnia skuteczną dezynfekcję (parą wodną lub dwutlenkiem chloru). 
WRibbStyle dostępne są specjalne produkty do punktowej naprawy zniszczonych miejsc – np. 
rdza na panelach, wokół drzwi i zamków płyt. Możliwa jest renowacja bez długiego przerywania 
produkcji. 

Firma RibbStyleza 40 lat na rynku pieczarkarskim pomalowała już tysiące hal i tuneli 
kompostowych w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, Chinach i innych krajach. 
Od 1980ch lat specjalizuje się w ochronie hal pieczarkowych oraz tuneli produkcji podłoża. W 
Polsce działa spółka córka RibbStyle Polska, która wykonywała aplikacje dla największych 
pieczarkarni i kompostowni w kraju. 

https://www.ribbstyle.com/en/branche/mushroom/ 

+48577253132 (WhatsAp) 

 

KOMENTARZ - dr inż. Nikodem Sakson. 
Zagadnienie jest ważne. To powód jego zamieszczenia, mimo że powinien być artykułem 
sponsorowanym. Tą publikacją chcemy zachęcić innych potencjalnych zainteresowanych do 
współpracy także na warunkach komercyjnych poprzez zamieszczanie artykułów 
sponsorowanych. 

Dr inż. Nikodem Sakson 


